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Introduzione e obiettivi

Questo documento e prodotto nel contesto del Obiettivo RealizZai& Sviluppo di prototipi
applicativi verticali, sensori e attuatoe in particolare dellattivita 3.5- Applicazioni / moduli
campione dimostrativi

La Figura 1 mostr a i ruol o del | 6app!l i c a-Mohiity. e ne
Complessivamente, i Sensori sviluppati nel progetto sono evidenziati nella @ digsim.

Supporto di Interoperabilita’ Integrato

<> Supporto alle Decisioni | interfaccia di controllo

Supporto per la simulazione

API Gestori Flotte I

I Interfaccia di Monitoraggio

supporto dataanalytis | & = | fomobilita e publicazione™
Supportoallabigliettazione Piattaforma di partecipazione e di

APl Gestori TPL |

I
I API Gestori AVM I
I
I

APl Gestori ZTL |

Kit veicoli e Attuatori

Agrgegazione dati,
propagazione azioni

_5 I API Gestori Parcheggi I | Supporto alla prenotazione | -
I Supporto alla Pianificazione l ™ o £ .8_ 2
_ | A1 Gestori sse Autost. | Z 2%
s > Lo
Sistemi di Gestione Ora, perar, ermase, §2]|1z2 m
Valori i itiche di oy S (7 e
e 82llsE Mobili
—— SollEEl SN o
__Acg Dati Ambientali__}| - » Social Intelligence 4325 -
|  Acq Dati Ordinanze | 5 b Data validation 8 .:‘.:.-'
s = ©
’f,; | Acq Dati Social Media || .2 @ Data integration oy m— —
- - = 29 & = | AP altri Sii-Mobility I(—)
Sensorie peratori Mobili g)o 2 Geo Referenziazione g =
A tidi | © "
R:::::iom Acg Dati Sens. VeicPrivati -5 ;‘ Additional algorithms..... API altre Centrali SC I(-)
&2 i i id [ i nazionali
Acg.0at Emegenza 3 > Big Data processing grid ) API Centrali nazionali €=
| Acq Open Data |
- — . - Interoperabilita da e verso altri
Datiintegrati dal/versoil territorio sistemi di gestione integrata
| Infrastruttura HW Sii-Mobility |

Figura 1 : Sensori nel contesto SiMobiliy

1.1 Obiettivi
Realizzare modul i per | 6applicazione mobil e s
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Tutorial: sviluppare un modulo della app

| paragrafi seguenti descrivompassi principali d seguire per sviluppare un modulo della app Sii
Mobility: strumenti da utilizzare, convenzioni applicate, linee gpieelaprogrammazione.

1.2 Cordova

| moduli della app SiMobility poggiano suApache Cordova (https://cordova.apache.ojg/iun
framework di sviluppo open source che permettscdivere codice eseguibile nella stessa versione
sulle varie piattaforme mobile.

Un modulo Cordova della app Sobility € codificato utilizzando iinguaggii st andar do
programmazione webHTML, CSS, Javascript. In maniera semplice, quindi, sara possibile
aggiungere un nuovo modulo alla app e successivamemikementaretutte le funzionalita
richieste, senza dover effettuare porting del cogeesistem operativi diversi. Lo stesso modulo
Cordova, cioe, verra eseguitalifferentementeu dispositivi AndroidiOS o Windows Mobile

1.3 Organizzazione dei file

* Il sapeviCheNel
LayoutWithMoreResultSapeviCheNel.mst.html
ModuloSapeviCheNel.|s
ModuloSapeviCheNel.labels.de

ModuloSapeviCheNel.labels.eng.json

ModuloSapeviCheNel.labels.esp.json

ModuloSapeviCheNel.labels.fra.json
ModuloSapeviCheNel.labels.ita.json

ModuloSapeviCheNel. principalMenu.json

Sull 6esempi ¢ Sdpévimod @esaitio eéttéghatamente piu oltie questo
documen o) , - ooqui illustrata | 6dorganizzazione di
formare un modulo Cordovyzer la app mobile di Sivobility.

| moduli del progetto si trovano nella directédwww/js/modulese s ono suddi vi si S
segue

1 1 file {nomeModulo}.principalMenu.json
o Descrive | 6icona nel menu e ol e call back

1 5 file {nomeModulo}.labels.{lingua}.json

o Traduzioni delle label utilizzatnel moduloll numero di questi file pud variare in
relazioneal numero di traduzioni previste

Pubblico, V8
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1 1 file {nomeModulo}.js

o Funzi oni di ri ferimento del modul o. Cor
delmodulal | 6i nterno dell a app.

1 1 file {nomeLayout}.mst.html

o Descrive il | ayout del coeahwli gyestooverei a |
renderizzato sul device e presentato al

1.4 Icona di lancio nel PrincipalMenu

Ogni modulo sara attivabile dal menu principale della app. Per aggiungere una icona di lancio
occorre creare un file in formato JSON, con lanaming convention
{nomeModulo}.principalMenu.json.

Il file sara simile a quello qui sotto illustrato.

[

{
: "PrincipalMenu. logPrincipalMenuChoices('discoverCity'); PrincipalMenu.hide()}; MapManager.centerMapOnGps(); ModuloSapeviCheNel.init();

! significato degl:. el ement i che compongonc
elemento viene valutato dal framerk al nomento di compoe la view delmenu principale,
disegnando le icone di lancio secondo quanto descritto nei JSON di ciascun modulo.

Particolare rilievo hanno gli elementi sopra evidenziati:

M callback
o Descri ve | a cat ena esecuti va di l,azi oni
Nel | 6esempi o fornito, a seguito del t

nascosto il menu principale, centrata la mappa sulla geolocalizzazione del device ed
eseguita la funzione init del modulo in oggetto (vedi oltre in questo documento).

I text
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o La | abel principale dell

all 6interno del menu pri

1 captionTextld

0 Recupera la traduzione della labalativa al nome del modulo da presentare
nell i cona di l anci o (vedi paragrafo su

1.5 Gestione delle traduzioni

Anche le labeldi traduzione sono descritte in file JSON, uno per lingua, nominati secondo la
convenziongnomeModulo}.labels.{lingua}.json Nel modulo preso ad esempio e in riferimento
alla lingua italiana, il file si chiamera quindoduloSapeviCheNel.labels.ita.jsoned avra una
struttura di partenza come quella che segue:

r
-

: "Risultati®

Riprendendo quanto illustrato nel paragrafo precedente, € quindi evidente che la tradakione

nome del modul o da mostrare nell dicona di | a
leggere | v al or e pdcpdlMeduditbleNelelenaPancipale .
Le | abel tradotte in inglese, in francese o0 i

con la medesima struttura, e nominati ModuloSapeviCheNel.labels.ita.json,
ModuloSapeviChehbl.labels.ita.json, ecc.

In maniera analoga, & possibile richiamare le traduzioni delle singole label presenti nei JSON,
utilizzandol 6 oggett o gl obal e del | e t appGobaizatomlabels ni z i
Nel | 6esempi o puakzzae dee labeletradottp @er i risultai di ricerca, si potra
recuperare | a <Shohalizatighdabets.enénlSapeViGheNelnitte o

1.6 Funzioni del modulo Javascript

La logica di riferimento del modulo Siflobility é raccolta nel file Javasctipnominato secondo la
convenzione{nomeModulo}.js. Al suo interno, lo sviluppatore ha libera di definire variabili,

7
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funzioni e chiamate secondo i propri fini.

idHand LerMenu" ,
"#idExpandMenu” ,
CollapseMenu”,
: "FidHeaderTitleMenu",
InnerMenu”,

nameTemplate: "js/modules/sapeviCheNel/LayoutWithMoreResultSapeviCheNel.mst. himl",

print('init setupMenu'};
e == B8}

["=div id=\"idMenu\" class=\"commonHalfMenu"=</div=")

IWithTouch(

.print('finish setupMenu');

Sulla base del modulo di esempio, si pone attenzione sui due aspetti che seguono.

Eatile definire alldéinterno del modul o, C ome
agl i el ement i HTML presenti nella vista mostr
ad esempio utile associare alla variabile glolidiiéenu | 6 1 d d e | #idilenw, inknddd da

poterl o poi valutare in Javascript alldéintern
Un altro riferimento che ~ buona pratica var.i
relativo al template (ossia alla vista gcafzata, cfr. paragrafi successivi) utilizzato dal modulo

stesso La variabile nameTempl ate dell desempi o co
| a Vi ew da presentare all dutente fi

fis/modules/sapeviCheNel/LayoutWitiMoreResultSapeviCheNel.mst.htnd ) .

Come gia anticipato, a seguito del lancio da menu principale della app, la prima funtaome al
modulo che viene eseguisacondo quanto indicato nella callbachkainit() .

Pubblico, V8
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on Imit'};

La funzione del Ineiesempi o, in successio

1 stampa un messaggio diébug (disattivabile in ambiente di produzione tramite opportuna
parametrizzazione)

richiama la funzionshow() del modulo stesso (vedi qui di seguito)

se valorizzata la variabigartWithMenu , richiama le funzioni setupMe()ue showMenu()

Nel modulo di esempio, la funziosbow()é cosi definita:

resetInterfacel();

= true;

.setBackButtonListener();

Essa, molto semplicemente:

T resetta | 6interfaccia

i setta a true la variabile open (utile per essere poi valutata da altre funzioni javascript del

modulo)

T valorizza in modo appropriato | 6azione da
L6if nella funzione di i ni tstartwithiMenu ie daosot@lindare v a |
perché permette di gestire un aspetto particolare della app. Nella adplity, infatti, i vari
modul i possono fiinteragireo fra di | or o: potr
sia richiamato da un altro modulo della app, con dei parametri in ingresso. In questo caso,

9
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invocando dal |l 6eevtiercnhoe inelnéood udoon AiSlappar amet r
true, S i avrebbe | 6effetto di avviare il mo d |
seguito di una query sui Point Of Interest di rilievo effettuata a monte da un modulo termbeo

in seguito al fire di una notifica push da parte di Engagement.

1.7 Chiamate alle API Si-Mobility

La caratteristica principale della app mobile € quella di interagire coard del sistema Sii
Mobility tramite chiamate alle API predisposte. Queste sono documentate nel DE 3.16 e online a
partire dahttp://www.disit.org/drupal/?g=node/659¥0 strumento di riferimento per Isviluppo

delle chiamate alle API e Service Map, onlinengtp://www.disit.org/ServiceMap/

Ogni modulo ha necessita di interrogare-Ndability per ricavarne dati e informazioni con cui
| 6ut ent ea ddiinteradire In dasel alle sue azioni e a particolari eventi, inoitreduli
della app dovranno a loro volta inviare dati alability. Questa interazione é realizzabile tramite
le chiamate alle API Siviobility secondo le logiche stabilite neldilavascript di ciascun modulo.

Nel caso preso ad esempio di iSape vMobiityke nel
relativa alla funzionsearch()

var Cultural tegoriesQuery(['CulturalActivity'],

La chiamata dell 6esempi o qui sopra ha | a firi
caegori zzat. come ACul tur al Activityo nell din
dettaglio:

1 la query da effettuare viene definita istanziando un oggetto del Query Manager, filtrando per
categoria ACultural Acitienitryo del pdsinzi @ man
Ci ~ possibilGuecyMahagetruzeamneatugtigor i e

5

parametri appena descritti;
1 la query cosi creata viene eseguita kometodoAPIClient .executeQuery conparametri
o0 la query istanziata
o funzione di callback on success
o funzione di callback on failure

Nel |l 6esempi o appena <citato, s e lfuaziomeldeél modald a v ¢
searchinformationForEachFeature(), che ciclern sull 6array JSOI
responseper poi renderizzarli nella view.

Nel caso finora seguito, l@sponseconterra una serie di Point Of Interest strutturati in un JSON
simile a quello che segue:

10
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orium",

Itu

1.8 View con Mustache JS
Léeffetto finale per | 6utceanshetqusottot a app sar

® ® = aill 9% B 09:47

i : Q=

' Servizi: 2 su 2 disponibili

== Risultati b 4

Auditorium Mezzana
Tipo: Auditorium
Distanza ®: 444 m

i Centro Per Larte Contemporanea Luigi Pecci
Tipo: Museo
Distanza ®: 641 m

Pubblico, V8
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Per comporre una view come questa, e sufficiente definire un file HTML allo scopo. | modui di Sii
Mobility utilizzano il frame workMustache JS (https://mustache.github.io/) per il templating.
Mustache aiuta lo sviluppatoreciclare sugli array, compiere switch logici e stampare a video i
valori dinamicizzati in variabile.

Un esempio relativo allo screenshot sopra presente e il seguente:

el | ault" s olor: #0600 ation: none;" onclick="Infol

Nell 6esempi o,  intuitivo identifi cdrami@mdnte var
dagli elementi risultanti dalla query alle API -Biobility, con le label tradotte. Ad esempio, il
valore di ciascun Point Of Interest dal centro della mappa € recuperato stampando in Mustache la
variabile{{distanceFromSearchCenter}}

Il testo per ricavare la label da mostrare per questo datoe | caso speciigico,
recuperato tramite | 6el ement o
Globalization.labels.textSearchMenu.distanceFromSearchCenteche poi viene inserito nel div

giusto tramiteld i s t r Queiy che e@sa la variabilfidentifier}} per rendere univoci i singoli

div:

$("#parkingMenuTextSearchDistanceFromSearchCenter{{identifier}}").html(Globalization.!
abels.textSearchMenu.distanceFromSearchCenter)

12
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(3.5.3) Modulo profiling comportamento virtuoso
1.9 Descrizione

Modulo per web app e mobile per la richiesta di informazioni riguardo alle info personali e alle
preferenze del City User, anche in relazione al suo comportamento passato (ad es., prevalenza bus.
car, moto, bike, ecc.). Suggerisce compartie nt i virtuosi , come | duso
ambiental e, | Guso di scambiatori, anche arriv
carnet di Bonus della PA o delle TPRossibile necessita di caricare un modulo computazionale
aggiuntivo in piattaforma Sii-Mobility.

1.10 Funzionalita
1.10.1 Visualizzazione e salvataggio del percorso (Softec)

Questa funzionalit? avr’ |l o scopo di tracci a
percorso seguito da gu emiteAPudSiMominy, sal varl o ed
Al l 6interno del modul o sar” presente un pul s
registrazione del percorso che si appresta ad intraprendere. Al click sul pulsanteuprchagaera

conf er ma al | 6deltraactiamentgpdel percbrdoicheiverra effettuato fino alla richiesta
di interruzione. Una volta data | a confer ma,
salvando progressivamente i punti del percorso seguito mediante le funzionalita di
geol ocalizzazione incluse nell 0AppKi t . La st e
registrazione, si occupera di interromperlo. Un altro-pgp c hi eder ~ conf er ma
| 6i nterruzione della registrazione del percor
Dopo la conferra , | 6applicazione invier ™ -Mobiditmchesi API
occupera di salvarlo tra i percorsi abituali per quello specifico utente, e disegnera sulla mappa il
percorso seguito dall déutent e pasuospaswmmentar e a (

1.10.2 Suggerimenti alternativi e bonus (Effknow)

Questa funzionalit™ di occuper”™ di suggerire
mezzi a minor i mpatto ambientale (mezzie pubil
possibili bonus, prendendoli da un carnet di Bonus della PA o delle TPL.

Si-Mobil ity invia wuna notifica all o6utente dell
abituale (che SiMobility si occupera di prevedere in base ai percorsi abijuactedentemente
tracciat.i del |l utente) al fine di agevol are i
Léutente apre | 6appl i c auigliocchiexe donfeanmaise veole ldeviaredalt i f
percorso che sta seguendo in gueimento. In caso di rifiuto, non viene assegnato nessun bonus e

| 6ut ente prosegue col Ssuo percorso abitual e.
assegnato un bonus per i suo Acomportamento
percorso modificato all éapplicazione, che vel
| 6avvio della navigazione e gl verr ™ definit
Sull 6esempi o di guanto gi " svil uppappanobiecé& f ur

stata sviluppata una funzione con parametro in ingresso relativo al percorso alternativo per

13
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raggiungere il punto di destinazione (bus e soluzioni alternative ad utilizzo macchina). La funzione,

una volta richiamata, fa visualizzare il pecay dal |l a geol ocali zzazi ol
destinazione. La funzione e richiamata a seguito di conferma sulipop apert o dopo
del | 6app dalla ricezione della notifica.

1.11 Attivita svolte
Per questo modul o, @ pr odbhidmosvatole seguent attivigime nt o v

Creato |l a cartella ficomportamentoVirtuosoo
codice del modulo.

O«

O«

Creato il branch su Git chiamato SoftecSiiMobility/sof86.3comportamento_virtuoso

O«

implementata lachiamata che tramite la posizione attuale e un punto GPS o POI (Point of
interest) trova il percorso piu breve (percorso a piedi piu breve, come indicato di default per
guell 6endpoint) .

0 esposta una funzione fcal cul ategeResaserdibpuntoo n u
di destinazione (ID della risorsa, ead77f05cc308d96163c455e806b2694Mhe verra
concatenato all 6URL del | a r i s orMVolality). per
La funzione si occupa di eseguire la richiesta alle API dMsibility e successivamente,
ottenuto il percorso da disegnare, mostrare sulla mappa tramite la funzione
AdrawWkt |l nt oMapo.

O E6 stata sviluppata wuna f un zn oggeto, iriguansow WK t
fiaddGeometryWktElemento presente nel core dell a app
percorso.

0 E6 stato aggiunto un pulsante all éinterf ac

terminare la registrazione del percorso, indmada fargli successivamente scegliere se
aggiungere il percorso a quelli delle preferenze utente.

14
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Avvio registrazione Interrompi registrazione

Vuoi avviare la registrazione Vuoi interrompere la
del percorso? registrazione del percorso?

ANNULLA CONFERMA ANNULLA CONFERMA

1.12 Richieste
Sono stati richiesti a UNIFI alcuni sviluppi lato APl e maggiori informazioni riguardo:

0 la APl che permetta di ricavare i nfologathazi o
altre informazioni circa il suo comportamento nel passato (ad esempio prevalenza di
autobus, automobile, bicicletta, eccé),;

0 la APl per salvare il percorso compiutonel| caso in cui | 6utente i

O«

fire (Notifica Push) da SitMobility (modulo Engagementdi notifiche atte ad attivare il
modulo e consigliare all'utente il mezzo a minor impatto ambientale;

0 aggiungere un metodo A Queeyldanager.gpgehplrmettergla n e |
creazione di qguery per | dendpoint shortest
nell a documentazione dell 6API ;

0 aggiungere un metodo nel modapManagerOL.jsche permetta di disegnare il percorso
della shortetpath tenendo di conto i mezzi di spostamento indicati nel percorso (automobile,

autobus, bicicletta, eccé) e che, secondo
sviluppo.
0 API che invia dal sistema il percorso modificato a seqguito della coaferd el | 6 ut ent

comportamento virtuoso, in modo tale da disegnarlo successivamente sulla mappa.
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(3.5.5) Modulo AEasyParko (QUESTI T)
1.13 Descrizione

Il sistema centrale SMobility colleziona ed integra dati provenienti dai gestori dei parcheggi che
hanno aderito al sistema e per i quali sono stati realizzati appositi ETL di interfacciamento (Task
5.4). Tali dati permettono di avere nel sistema le informazioni in tempo reale sullo stato di
occupazione dei parcheggiadodegiatdeti t({pobaindael
quali sia attivo un sistema di monitoraggio. | parcheggi in struttura si caratterizzano per la presenza
di sistemi dedicati al controllo e la gestione degli ingressi e delle uscite. In tale categoria rientrano
ovviamene i parcheggi realizzati in strutture (garage, box, silos etc.) ma anche i parcheggi
all aperto i cui wvarchi di accesso e uscita s
sbarre). Tale tipologia di parcheggi normalmente prevede natntami@so di sistemi di
monitoraggio che permettono di conoscere lo stato di occupazione dei posti. | parcheggi lungo
strada, invece, mancano di tali caratteristiche e quindi il monitoraggio deve essere effettuato tramite
l'installazione di appositi dispitsi hardware come ad esempio appositi sensori installati in ogni
stallo oppure telecamere aeree con software di riconoscimento.

Questo modulo fornisce al cittadino un insieme di funzionalita basate sui dati di occupazione dei
parcheggi monitorati presemtel sistema centrale in modo da guidarlo nella fase di parcheggio del
proprio autoveicolo.

Attraverso la mobile app il guidatore potra cosi consultare il sistema per determinare la disponibilita
di sosta in accordo alle sue preferenze. Se per esempgia arrivato a destinazione, puo
visualizzare il numero e la posizione dei posti liberi intorno a sé che pud raggiungere con
ragionevole sicurezza oppure nel caso sia ancora distante dalla destinazione, puo verificare la
predizione di disponibilita di sastin una zona in cui si sta recando col mezzo, e che raggiungera
nei successivi minuti.

1.14 Analisi funzionale

La funzionalita principale del modulo riguarda la ricerca e la visualizzazione dei posti disponibili
pit prossimi ad un punto di riferimento impostato dall'utente.

L'utente & chiamato ad inserire il luogo intorno al quale egli desidera ricercare urgjpoateg e,
awviando la ricerca, il modulo restituira una lista di parcheggi presenti nell'area. La scelta del luogo
di ricerca potra essere fatta selezionando:

1. la posizione attuale;
2. un punto sulla mappa.

Per ogni parcheggio restituito nella lista, saravisoalizzate le informazioni recuperate dal sistema
centrale:

l.stato del parcheggi o (aperto, chiuso, | avo
2. disponibilita di posti;
3. tasso di occupazione.

16
Pubblico, V8



Sii-Mobility, Supporto di Interoperabilita Integrato per i Servizi al Cittadino e alla Pubblica Amministrazione

1.15 Implementazione

ette
za dei dati

sposti:
T posti liberi del parcheggio;

1 capacita del parcheggio;

1 ultimo aggiornamento sui dati dinamici del parcheggio;

1 marker sulla disponibilita di posti del parcheggio (semaforo rosso o verde).

Il file del modello Mustache implementa la struttura dinamica HTML della vista del
modulo: \wwwitemplatetEasyParkMenu.mst.htmiAggiunti, rispetto al modulo di riferimento

ici dei

ulo.
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Ognuno dei file sopra descritti contiene le stringhe del nome del modulo, dei campi di ricerca, delle

.“"“II ‘
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Infine il file \wwwjs\modulesEasyParkEasyParkSearcher jsnplementa il codice JavaScript delle
funzioni e della logica del nuovo modulo.

Di seguito due screenshot per esplicitare il comportamento del nuovo modulo EasyPark: una volta
entrati nel modulo del | da pAlerDialop seserdarb i pareheggic e g |
attorno al corrente punto GPS oppure se scegliere manualmente un punto sulla mappa attorno al
quale effettuare la ricerca.

Avviata la ricerca, viene chiamata la API verso ServiceMap che restituisce i dai statici (nome del
parcheggh, indirizzo, posizione GPS del parcheggio, ecc.) e dinamici dei parcheggi trovati.

Sotto la mappa compare la lista dei parcheggi, arricchita dei dati dinamici dei parcheggi che |
rendono disponibili. Cliccando sande leinfarmazidniga d
relative al parcheggio selezionato.
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B O S

: 72 su 72 disponibil

= Easy Park

Parcheggio Alberti
Tipo: Parcheggio auto
Distanza Q:15270 m
Distanza ©:52833 m
Posti Liberi: 194
Capacita: 313
Ultimo Aggiornamento: 02/11/2017 09:41:06

| A. Gramsci
Tipo: Parcheggio auto
Distanza Q:15286 m
Distanza ©:55567 m
Posti Liberi: 0
Capacita: 260
Ultimo Aggiornamento: 02/11/2017 09:25:00

Parcheggio Parterre
Tipo: Parcheggio auto

Pubblico, V8
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+ Parcheggio Alberti

<@ aw

Tipo: Parcheggio auto

Descrizione: Abbonamenti: N/A--—Abbonamenti_autovetture:- Abbonamento settimanale 24h: ? 70,00* - Abbonamento
mensile 24h ordinario: ? 120,00* - POSTI DISPONIBILI - Abbonamento mensile 24h riservato ai soli residenti: (? 80,00)
PROMOZIONALE ? 60,00% - POSTI DISPONIBILI - Abbonamento mensile diurno valido esclusivamente nella fascia oraria
dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedi al sabato, eccetto domeniche e festivi: ? 75,00* - Tessera a scalare dal valore di ?
120,00 Euro al costo di ? 100,00* *salvo disponibilita, tariffa attivabile esclusivamente con pagamento anticipato. Validita -
mese solare, ovvero dal primo all?ultimo giorno del mese solare di riferimento indipendentemente dalla data di acquisto. L?
abbonamento mensile potra essere utilizzato anche in un mese successivo a quello dell?acquisto.—Abbonamenti_moto: -
Abbonamento mensile 24h ordinario: ? 50,00* *salvo disponibilita, tariffa attivabile esclusivamente con pagamento
anticipato. Validita - mese solare, ovvero dal primo all?ultimo giorno del mese solare di riferimento indipendentemente dalla
data di acquisto. L?abbonamento mensile potra essere utilizzato anche in un mese successivo a quello dell?acquisto.—
Tariffa_giornaliera: N/A-—Tariffa_oraria_autovetture: N/A—Tariffa_oraria_ordinaria_lun_sab: N/A—
Tariffa_oraria_speciale_lun_sab: N/A—Tariffe: - Tariffa oraria: dalle ore 08:00 alle ore 20:00: ? 1,60 ogni ora o frazione di ora
- Tariffa oraria: dalle ore 20:00 alle ore 08:00: ? 1,00 tariffa notturna a forfait - Tariffa giornaliera: ? 20,00 —
Tariffe_dom_festivi: N/A—Tariffe_moto: N/A

Indirizzo: VIA DEL CAMPOFIORE, 50136 Firenze FI § @ &

Telefono: 05550302209

Fax: 05550302219

Posti Liberi Posti Occupati
194 119
Capacita Occupazione (%)
313

2017-11-02T09:41:06+01:00

7% 80% M 09:13
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1.16 Sviluppi futuri

Durante la fase di specifica sono state individuate una serie di caratteristiche aggiuntive che sono in
fase di valutazione per essere inserite nelle versioni successive del modulo. La scelta e la possibilita
di realizzazione dipendera principalmente dalisponibilita di relative API nel sistema centrale
SlIMobility che implementino alcune funzionalita necessarie.

L'inserimento da parte dell'utente del luogo intorno a cui avviare la ricerca del posto auto potrebbe
essere potenziato permettendo (oltre dlle modalita gia presenti):

1.di fornire un Indirizzo conosciuto (es. fAv
2.di selezionare un POl tra un insieme di pr
3. di individuare un POl tramiteUffcercaFpeen

BN

Per permettere tali modalita di inserimento, & necessaria l'esistenza sul sistema centrale di un
servizio di NRGeoCodingo che risolva |l e richie

Per ogni parcheggio restituito dalla ricerca, si puo individuare e restailintente una serie di
i nformazi omdervateggouweéerir oei if ormazioni ottenute
nel sistema (attuali o storici):

1 distanza del parcheggio dal luogo inserito nella ricerca;

9 trend di occupazione calcolato negltimli 5 min (si sta riempiendo, si sta svuotando,
ocupazione costante, ecc...);

9 stime di occupazione (a breve, ad esempio nei prossinimd, o in data/orario da
inserire).

Anche in questo caso, sara necessario che sul sistema centrale SlIMobilityigiamibdi servizi
(APl o WS) che forniscano i dati aggregati e le predizioni da visualizzare parcheggio per
parcheggio.

1.17 Richieste
Nessuna richiesta.
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(3.5.10) Sarebbe opportuno che...
1.18 Descrizione

In modalita navigazione, il City User, che percorre abitualmente gli stessi itinerari ma che e
comungue geolocalizzato dalla app, puo ricevere dm#&iility delle notifiche che gli consigliano
di deviare dal percorso abituale.

1.19 Funzionalita
1.19.1 Suggerimentiopportuni di aiuto (Softec)

Questa funzionalit?w ha come fine i/l fornire ¢
alternative che potrebbe prendere per raggiungere le sue destinazioni abituali, tenendo conto di
eventuali problematiche, comacidenti o traffico intenso, per fargli ridurre il carico su certe
direttrici.

Léapplicazione, con i servi zi di geol ocali zz
ricevera direttamente dal sistema le indicazioni di eventuali itinerari altern v i . Se | dap
non sara in modalita navigazione, il sistema si occupera di prevedere la possibile destinazione
del | 6utente basandosi Sui Suoi percor si abi tu
al percorso abituale nelcasod pr esenza di probl ematiche su qu
in corso, ecce). Loutent e, una volta aperta
visualizza nel modulounpepp con spiegata | 6eventeineohtresupr obl

suo possibile percorso, dandogli la possibilita di scegliere se avviare la navigazione verso la sua
possibile destinazione seguendo una strada alternativa oppure no.

Se data la conferma verra richiamata una funzione nel modulo che disegiiarénappa il
percorso alternativo inviato dal sistema all
navigazione

1.19.2 Condivisione suggerimenti utenti in real time (Softec)

Gli utenti avranno facolta di poter inviare e visualizzare col resto delorle le proprie
segnalazioni sulle criticita riscontrate durante i loro tragitti. Selezionando un punto sulla mappa,
potranno u s mviae seghaaziopepar cegmalare il problema riscontrato (traffico,
incidenti, | avor i inguel determaatg pundoc Una flunzione s acouperaait o

i nviar e all 6 API del | a segnal azione effettu
processata da SWlobility.

L6ut ent e r i cev euptonunmessaggopciedotriagraziena pgeymalazione

1.20 Attivita svolte
Analisi del contesto di utilizzo del modulo all'interno dell'applicazione.

Creato |l a cartella ASarebbeOpportunoCheo d
codice del modulo.

5

Creato il branch su Git chiamato Softab&ibility/softec-3.5.10sarebbe_opportuno_che

5
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Aggiunta possibilita di inserimento di una segnalazione (es. incidente, traffico
congestionatoManca API per il salvataggio delle segnalazioni

5

1.21 Richieste
Sono stati richiesti a UNIFI degli sviluppi lato A€ maggiori informazioni riguardo:

0 fire (Notifica Push) da parte di SiMobility che richiami il modulo nel momento in cui il
sistema riconosca che c'e del traffiom comunque altri impedimenti al normale itinerario
per i nfor mar e inaaasuépercoeso & peobdrgh deipperaisilaleerndtivi.
gestione di questo flusso e prioritaria anche per lo sviluppo di altri moduli analoghi, in cui
le scelte dell'utente vengono "innescate" da una notifica push provenienteMab8ity, in
concanitanza con gli eventi individuati.

0 API per il salvataggio delle segnalazionianche con parametro coordinate GPS (ossia
segnalazioni non legate a POI).

O«

API che invia dal si st ema, a seguito dell
disegnarlsuccessivamente sulla mappa.

7

(3.5.121) Modul o sapevi che nel é
1.22 Descrizione

Questo modulo sfrutta gli strument i di geol o
| Outente e se si trova i n pr ossi mientrare ndliesue n c €
preferenze culturali sulla base del suo profilo. Il sistema gli invia una notifica in push (il telefono
chiede ed il server invia) dove si informa che riguardo a quel punto si possono raccontare aspetti
presi da informazioni in rete (Wiedia o simili) o da altra sorgente. Possibile necessita di caricare

un modulo computazionale aggiuntivo in piattaformaNbility (per elaborare e fare cache delle

info estratte da dbpedia o da altri) oppure una base di dati.

1.23 Funzionalita
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